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1. Einleitung

1.1. Vorwort

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die ANKER till.one | desk sicher und sachgerecht zu betreiben. Ihre Beachtung

hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern, die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer zu erhéhen.

Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort der ANKER till.one | desk verfugbar sein. Die ANKER till.one | desk darf nur von
eingewiesenem Personal benutzt werden.

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die beauftragt ist, mit der ANKER till.one | desk zu arbeiten.
Darunter ist zu verstehen:

Bedienung, einschlieBlich der Bedienung des eingesetzten Tablet PCs AAVA 10" oder AAVA 8", der Bedienung des Druckers EPSON
M30 und der Einstellung des Neigungswinkels des Tablet PCs von AAVA.

Das verwendende Unternehmen hat dafur zu sorgen, dass die ANKER till.one | desk immer nur in einwandfreiem Zustand benutzt
wird.

Eigenmachtige Veranderungen an der ANKER till.one | desk schlieBen eine Haftung durch Anker Kassensysteme GmbH fir daraus
resultierende Schaden aus.

Dieses Produkt ist laut bestimmungsgeméaBen Gebrauch nur fur gewerbliche Zwecke zuléssig.

Verwendung nicht freigegebener Zubehorfunktionalitdten an der ANKER till.one | desk schlieBen eine Haftung durch Anker Kassen-
systeme GmbH flr daraus resultierende Schaden aus.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gultigen
Sicherheits- und Unfallverhttungsvorschriften.

1.2. Hinweise zum Lesen

1.2.1. Symbole
Symbol Bedeutung

CE-Zeichen
c € Kennzeichnet Produkte, die mit allen anzuwendenden Richtlinien der

europdischen Gemeinschaft konform sind
DC-Zeichen

Schaltzeichen fir Gleichstrom, angelséachsisch

E WEEE-Zeichen

Symbol zur Kennzeichnung von Elektrogeraten

I
f Warnhinweis
Dieser Warnhinweistext nennt die Gefadhrdung und die Folgen sowie die

Anweisung der Abhilfe.

( Sachschaden
Dieses Symbol kennzeichnet Texte, Anweisungen und Darstellungen, die

vor einem Sachschaden warnen.

100% Quality Check

Alle ANKER Produkte mit diesem Siegel wurden auf ihre Funktionsféhig-
keit Uberpruft
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1.2.2.  Zeichen
Zeichen Bedeutung

. Aufzahlungszeichen der 1. Ebene

- Aufzahlungszeichen der 2. Ebene

> Anweisung

2.  Sicherheit
2.1.  BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das ANKER till.one | desk ist bestimmungsgemal nur fur gewerbliche Zwecke zulassig.

Die ANKER till.one | desk ist bestimmungsgemaB als POS Platz Kombination aus dem Epson M30 Drucker und dem AAVA 8" oder
10" Tablet PC entwickelt worden.

Die ANKER till.one | desk darf nur in Raumen betrieben werden, in denen die Umgebungsbedingungen fur den Betrieb, wie unter
Punkt 2.2. beschrieben, eingehalten werden.

Voraussetzung flr den bestimmungsgemaBen Gebrauch ist, dass an den beschriebenen ANKER Produkten zumindest angelerntes
Bedienpersonal arbeitet, so dass alle Ublichen Bedingungen und ggf. Gefahren als bekannt vorausgesetzt werden kénnen.

2.2. Technische Daten

Beschreibung
Abmessungen Breite x Hohe x Tiefe in mm

ANKER till.one | desk no interfaces
10" Tablet 269 x 328 x 142
8" Tablet 228 x 307,6 x 142

ANKER till.one | desk 1x USB

10" Tablet 269 x 315 x 142
8" Tablet 228 x 301 x 142

ANKER till.one | desk 4x USB, LAN
10" Tablet 269 x 315 x 142
8" Tablet 228 x 301 x 142
Gewicht in kg

ANKER till.one | desk no interfaces
10" Tablet 2
8" Tablet 1,8

ANKER till.one | desk 1x USB

10" Tablet 2,2
8" Tablet 2

ANKER till.one | desk 3x USB, LAN
10" Tablet 2,2
8" Tablet 2

4|

Umgebungsbedingungen | « Temperatur: 0° C - 50° C Betrieb, -20° C - 60° C Lagerung
« Feuchtigkeit: 10 % - 90 % Betrieb, 5 % - 90 % Lagerung
« keine Kondensation
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Gerausche Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert liegt unter 70 dB (A).

Lebensdauer Bei bestimmungsgemaflem Gebrauch:

» Gehdusemechanik / Scharnier mind. 50.000 Schwenkungen
* Drucker I.t. Bedienungsanleitung Epson

« Tablet I.t. Bedienungsanleitung des Tablet-Herstellers

Anschluss 24V DC / 2,1A: Die Anschlusswerte entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Druckers Epson M30

5V DC / 2A: Die Anschlusswerte entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des AAVA Tablet PCs

Nur till.one | desk 1 USB & 4x USB, LAN:
USB Type A 2.0 (5v/400mA)

Nur till.one | desk 4x USB, LAN:
LAN RJ45 10/100BaseT

2.3. Typenschild

Typenschild till.one | desk

60100.098-0010
AR R T

Anker till.one desk
S1000406783 \g

- <€

2.4. Sicherheitshinweise A

Die Nichteinhaltung folgender Sicherheitshinweise kann zu kérperlichen Verletzungen oder zu Beschadigungen der ANKER till.one |
desk fihren.

« Allen Personen die mit der ANKER till.one | desk umgehen, muss die Betriebsanleitung bekannt sein. Sie mdssen deren Inhalte ver-
standen haben.

* Der Aufbewahrungsort der Betriebsanleitung(en) muss allen an der Kasse tatigen Personen bekannt sein. Sie mussen jederzeit Zu-
griff auf die Betriebsanleitung(en) haben.

« Die ANKER till.one | desk darf nur ihrer Bestimmung gemal verwendet werden.
« Der Einsatz der ANKER till.one | desk im privaten Bereich z.B. als Spielzeug ist untersagt.
« Die ANKER till.one | desk muss mindestens einmal am Tag auf auBerlich erkennbare Schaden und Méangel Gberpruft werden.

 Mitarbeiter sensibilisieren, bei nicht korrekter Funktion, die Kasse nicht weiter zu verwenden und Fachpersonal (z.B. Elektriker)
hinzu zu ziehen.

* Bei sichtbaren Mangeln oder Beschadigungen darf die Kasse nicht in Betrieb gehen oder muss sofort auBer Betrieb genommen
werden.

* Arbeiten an der Kasse durfen nur von ausgebildeten Fachkréften durchgefihrt werden.

« Die elektrischen Betriebsmittel missen regelmaBig entsprechend den gesetzlichen

6|
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Arbeitsschutzbedingungen geprift werden.
* Korrekter Anschluss an den FI der Hauptversorgung, Funktion des FI regelmaBig kontrollieren.

» Umgehen der Sicherheitseinrichtungen untersagen. Das beschriebene ANKER Produkt darf nur mit ordnungsgemal3 angebrachten
und funktionsfahigen Schutzeinrichtungen
betrieben werden.

* Anschluss nur durch Fachpersonal.
« Vor Anschluss Uberpriifung der spannungsfiihrenden Teile auf Beschadigung.

* Lose Verbindungen, defekte Kabel etc. sofort auswechseln. Arbeiten nur nach Trennung von der Energiezufuhr durchfiihren. Kabel
durfen nicht eingeklemmt bzw. gequetscht werden. Kabel mussen so verlegt sein, dass sie keine Stolperfalle bilden oder bescha-
digt werden kdénnen.

* Bei allen Arbeiten an der Kasse sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
* Reparaturarbeiten dirfen nur von entsprechend unterwiesenen Fachkraften durchgefiihrt werden.
* Arbeiten an der elektrischen Ausristung dirfen nur von dafir qualifizierten Fachkraften durchgefuhrt werden.

* Bei allen Arbeiten an elektrischen Bauteilen mussen die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften eingehalten
werden.

* Beim Austausch von Bauteilen nur die von ANKER freigegebenen Bauteile verwenden.
Instandhaltungshinweise und Einbauanleitungen der Zulieferdokumente sind zu beachten.

« Fur nachtraglich integrierte Komponenten und Umbauten, hat der Betreiber eine
entsprechende Bewertung der Gefdhrdungen vorzunehmen

» Nur von ANKER freigegebenes Zubehér verwenden. Bei Verwendung nicht freigegebenem Fremdzubehdrs, tbernimmt ANKER
keine Haftung fur daraus resultierende Schaden

* AuBerbetriebnahme nur durch Hersteller oder Fachfirma. Beachtung der Betriebsanleitung

« Die ANKER till.one | desk darf nur durch Personen montiert, bedient, gereinigt werden, die tGber eine entsprechende Fachaus-
bildung verfigen, mit der Betriebsanleitung vertraut sind, Uber ausreichende Erfahrung verflgen, um die ANKER till.one | desk zu
bedienen.

* Der Schlussel zur Sicherung der ANKER till.one | desk sollte aus Sicherheitsgriinden nicht standig im Schloss stecken.

+ Die ANKER till.one | desk erfillt die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen fur Einrichtungen der Informationstechnik, insbeson-
dere EN 62386-1 darf nur in Anlagen eingesetzt werden, die diese Anforderungen ebenfalls erfillen.

* Dieses Produkt entspricht dem ,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln” EMVG — Dies ist die Um-
setzung der EU -Richtlinie.

« Die ANKER till.one | desk entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU zur RoHS-Konformitat.

« Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit den Deutschen EMVG, das EG Konformitétszeichen — CE — zu fiihren.

© 2025 by ANKER Solutions GmbH - Striegauer Str. 21 - 33719 Bielefeld (Germany) - info@anker.net - www.anker.net |7
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3.  Produktbeschreibung

Das ANKER till.one | desk Gehause kombiniert den Epson TM30 Drucker sowie einem AAVA 8" oder 10" Tablet PC zu einem voll
funktionsttchtigen POS Platz.

Nur till.one | desk 1 USB & 4x USB, LAN: Durch die Erweiterung um (eine) zusatzliche USB Schnittstelle(n) und einen zuséatzlichen
Eingang zur Spannungsversorgung ist die Montage der Anschlusskabel im ANKER till.one | desk Gehause maglich.

« Einfache Installation

* WLAN

« Sichtwinkel bzw. Schwenkwinkel einstellbar von ca. 90° zum Bediener bis ca. 50° zum Kunden
« Verdeckte Kabelverlegung

* Robustes Metallgehaduse

« Befestigungsmaglichkeit des Gehauses am Kassentisch

« Einfaches Wechseln der Bon Rolle am Epson Drucker M30

* Anschluss der Geldkassette oder der Geldschublade an den Epson M30 Drucker

+ Nutzung der Tablet Bluetooth Schnittstellen vom Tablet PC.

Nur till.one | desk 1x USB & 4x USB, LAN

* Keine Verkabelung am AAVA Tablet erforderlich, weder USB noch Spannungsversorgung.

« Zusatzliche USB Schnittstelle(n)

3.1. Ubersicht

ANKER till.one | desk no interfaces

8|
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1. Gehause / Epson M30

2. Adapterplatte AAVA 8" oder AAVA 10"
Tablet.

3. Konstantmomentscharnier

4. Abdeckung Kabelkanal

5. Drucker Epson M30

6. AAVA Tablet 8" oder 10"

1. Gehause / Epson M30

2. AAVA 8" oder AAVA 10" Tablet PC mit
zusatzlichem Interface USB (4x), LAN und
Spannungsversorgung.

3. Konstantmomentscharnier

4. Abdeckung Kabelkanal

5. Kabelleistenabdeckung

6. Drucker Epson M30

A MAGICA COMPANY

© 2025 by ANKER Solutions GmbH - Striegauer Str. 21 - 33719 Bielefeld (Germany) - info@anker.net - www.anker.net
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3.2. Lieferumfang

Zum Betrieb der ANKER till.one | desk in einem POS-System sind folgende Komponenten notwendig, die einzeln bestellt werden

kénnen.

till.one | desk 8" oder 10" Zur Auslieferung wird die ANKER till.one | desk, aus den fol-

genden Komponenten vormontiert:
» Adapter Gehduse
* AAVA Tablet 8" oder 10"

* Power, 1XUSB Interface Gehause (nur till.one | desk 1x USB)

Power, 4xUSB, LAN Interface Gehause (nur till.one | desk 4x

USB, LAN)

Das zum Tablet gehorende Netzteil finden Sie im Beipack.

Drucker Zum Betreiben der ANKER till.one | desk ist nur der Epson Dru-
cker M30 inklusive Epson M30 Netzteil freigegeben.
Der Epson Drucker M30 ist in verschiedenen Varianten bei

ANKER bestellbar.
Weiteres POS Zubehor auf Anfrage

Geldschubladen Anschluss an den Epson M30 Drucker
Geldkassetten Anschluss an den Epson M30 Drucker
Zahlungsterminals Anschluss Gber USB oder Bluetooth
Scanner Anschluss Gber USB oder Bluetooth
Kundenanzeigen Anschluss Gber USB

Software Installation nach Handbuch

3.3. Varianten

3.3.1.  Varianten der Halterung
« Farbvarianten des Grundgehé&uses

3.3.2.  Varianten des AAVA Tablet PCs
tillL.one | desk no interfaces

* AAVA 8": APN: 60100.097-00x1
* AAVA 10”: APN: 60100.097-00x0

till.one | desk 1x USB

* AAVA 8": APN: 60100.098-00x1
* AAVA 10": APN: 60100.098-00x0

till.one | desk 4x USB, LAN

* AAVA 8" APN: 60100.099-00x1
* AAVA 10”: APN: 60100.099-00x0

10 |

3.4. Zusatzausstattung

Keine

4. Installation
41. Stellflache

till.one | desk no interfaces 8" (Art.nr.: 60100.097-00x1)

MaBskizze aufgefiihrten MaBskizze.

227,8

77,2

307,6

328

1323

till.one | desk 1x USB 8" (Art.nr.: 60100.098-00x1)
till.one | desk 4x USB, LAN 8" (Art.nr.: 60100.099-00x1)

Die GrundmaBe der ANKER till.one | desk entnehmen Sie bitte der unten

230,4 (hinge)

139,5

230,4 (hinge)

139,5

@ANKER

A MAGICA COMPANY

| 11



OANKER OANKER

A MAGICA COMPANY

4.3. Hinweis zur Kabelverlegung

227,8
® D i ™
o «Zur Vereinfachung der Montage Kippen Sie
~ das AAVA 8" oder 10" Tablet nach hinten.
[oo) (<)
o D S 83
=) £
q-
o
™
— N » Zur Demontage der Kabelkanal Abdeckung
! ; entriegeln Sie die Rastung der Kabelkanal
1323 § Abdeckung an der Innenseite des
—- - ﬂ» ANKER till.one | desk Gehauses.
till.one | desk 1x USB 10 (Art.nr.: 60100.098-00x1)
till.one | desk 4x USB, LAN 10" (Art.nr.: 60100.099-00x1)
269 .
] o *Entnehmen Sie die Kabelkanal Abdeckung
3
e 5
«® <
vm
=)
)
~
— '
* Entnehmen Sie die Kabelleistenabdeckung
| 132,3 - |l 139,5 * Zur Entnahme greifen Sie in die
Ausnehmungen (A) und ziehen die

Kabelleistenabdeckung mit einem leichten
Ruck nach hinten.

4.2. Befestigung am POS Platz

Zur Fixierung der ANKER till.one | desk am POS Platz wurden 2 Bohrungen flr Senkschrauben @3mm vorgesehen.

i

i U Nur till.one | desk 1x USB
":i p Verbinden Sie das Ladekabel und wenn benétigt das USB Kabel mit dem Interface wie
N i - 40 unten gezeigt.
— | et -

|

i > 5

1

46,2
@3,2DIN 74 - 35,5 X 90°
46.2 Bohrung fir Senkschrauben @3mm

[ 13
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Ladekabel
—

(Mikro)

Power:

+ 5V DC / 2A, Anschluss Mikro USB
* Hinweis: keine USB — Daten!

USB:

« USB A, 2.0, 5V/400mA

» Montieren Sie die Anschlusskabel.

« Schieben Sie die Anschlusskabel wie ge-
zeigt mit dem USB A Stecker durch die
gezeigte Offnung hinter das Geh3use (B).

« Die Kabelleistenabdeckung (C) hat zwei
Kabelausgange.

« In dieser Darstellung der obere Kabelaus-
gang (D) und den in dieser Darstellung
unteren Kabelausgang (E).

« Aufgrund der auf die Kabel wirkenden
Kippbewegung nutzen Sie zur optimalen
Kabelverlegung primar den in dieser
Darstellung unteren Kabelausgang (E)

*Den oberen Kabelausgang (D) nutzen Sie
bitte nur bei der Verwendung sehr steifer
Anschlusskabel.

14 |
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* Zur Montage der Kabelleistenabdeckung ziehen Sie die Anschlusskabel durch die untere
Offnung in der Kabelleistenabdeckung (F).

« Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Anschlusskabel keine Zugspannungen auf die
Stecker wirken.

« Verlegen Sie die Anschlusskabel in einer leichten Schlaufe.

* Danach setzen Sie die Kabelleistenabdeckung zwischen die beiden Stege des Kontroller
Gehéauses (G) und driicken dieses nach unten, bis das diese einrastet.

Nur till.one | desk 4x USB, LAN

« Verbinden Sie das Ladekabel, das LAN Kabel und wenn benétigt die USB Kabel mit dem
Interface wie unten gezeigt.

Ladekabel (Mikro)
Power:

* 5V DC/4A

4x USB:

* USB A, 2.0, 5V/400mA

LAN:
* RJ45 / 8 polig

© 2025 by ANKER Solutions GmbH - Striegauer Str. 21 - 33719 Bielefeld (Germany) - info@anker.net - www.anker.net
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4.4. Hinweise zur Spannungsversorgung des AAVA 8" oder 10" Tablet PCs (nur fiir die ANKER
till.one | desk no interfaces)

» Montieren Sie die Anschlusskabel.

» Schieben Sie die Anschlusskabel wie gezeigt
mit der anderen Seite durch die gezeigte
Offnung hinter das Gehéause (H).

» Montieren Sie die Kabelleistenabdeckung.

Die Kabelleistenabdeckung (C) hat zwei
Kabelausgange.

* In dieser Darstellung der obere Kabel-
ausgang (D) und den in dieser Darstellung
unteren Kabelausgang (E).

« Aufgrund der auf die Kabel wirkenden
Kippbewegung nutzen Sie zur optimalen
Kabelverlegung primér den in dieser
Darstellung unteren Kabelausgang (E)
 Den oberen Kabelausgang (D) nutzen Sie
bitte nur bei der Verwendung sehr steifer
Anschlusskabel.

Zur Verkabelung der AAVA 8" oder 10"
offnen Sie als erstes die Abdeckung der An-
schlusse des AAVA 8" oder 10" Tablets.

Verbinden Sie das Ladekabel mit der Mikro
USB Buchse (2-te Anschlussbuchse von
unten).

Power
Mikro USB

Achtung!

Beschadigung der Anschlusskabel moglich.
Achten Sie bei der Montage darauf das die Anschlusskabel an keiner
Stelle geknickt werden oder einklemmen kénnen.

 Montieren Sie zuerst das Tablet — Ladekabel.

* Schieben Sie das Ladekabel wie gezeigt
mit dem USB A Stecker durch die gezeigte
Offnung hinter das Gehéuse (H).

« Zur Montage der Kabelleistenabdeckung ziehen Sie die Anschlusskabel durch die untere
Offnung in der Kabelleistenabdeckung (F).

« Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Anschlusskabel keine Zugspannungen auf die
Stecker wirken.

« Verlegen Sie die Anschlusskabel in einer leichten Schlaufe.

« Danach setzen Sie die Kabelleistenabdeckung zwischen die beiden Stege des Kontroller
Gehéuses (G) und drlcken dieses nach unten, bis das diese einrastet.

« Danach sichern Sie das Ladekabel mit der
Kabelschelle am Tablet Adapter.

Nur till.one | desk 1x USB und 4x USB, LAN

Achtung!

Beschadigung der Anschlusskabel moglich.

« Achten Sie bei der Montage darauf das die Anschlusskabel an keiner
Stelle geknickt werden oder einklemmen kénnen.

« Achten Sie darauf, dass beim Kippen des Tablets keine Zugspannun-
gen auf die Steckverbindungen wirken.

« Vergewissern Sie sich, dass die Anschlusskabel beim Kippen der An-
zeige in die jeweiligen Endpositionen an keiner Stelle einklemmen kann.

16 | © 2025 by ANKER Solutions GmbH - Striegauer Str. 21 - 33719 Bielefeld (Germany) - info@anker.net - www.anker.net |17
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4.5. Hinweis zur Montage des Druckers Epson M30

Zur Montage des Druckers benétigen Sie die
Bedienungs-anleitung zum Epson Drucker
M30.

Vor der Montage des Druckers entfernen Sie
die hintere Abdeckung (B).

Verkabeln Sie den Drucker, folgen Sie hierbei
bitte der Bedienungsanleitung des Epson
Druckers M30.

C: Power Epson Drucker

D: USB Schnittstelle Epson Drucker

Alle Drucker Anschlusskabel durch den Ka-
belkanal im Gehause (E) ziehen.

Achtung!

Beschadigung der Anschlusskabel moglich.
Achten Sie bei der Montage darauf das die Anschlusskabel an keiner
Stelle geknickt werden oder einklemmen kdnnen.

Beim Einsetzen des Druckers die
Anschlusskabel nach hinten durchziehen.

Achten Sie vor dem Einsetzen der Kabelkanal
Abdeckung darauf, dass alle Kabel stramm
sitzen und z.B. beim Kippen des Tablets kein
Kabel abgeklemmt wird.

 Hangen Sie den Kabelkanal unten am
Metall Gehause ein.

* Schieben Sie die Kabelkanal Abdeckung
nach vorne bis die Rastung zuschnappt.

18|

4.6. Einstellen des Kippwinkels

Zur einfacheren Bedienung des Tablets ist der Kippwinkel individuell einstellbar.

Achtung!

Um das Einklemmen von Fingern zu vermeiden, fassen Sie das Tablet

zum Kippen mit beiden Handen seitlich, im Bereich auBerhalb der unte-

ren und oberen Halterung.

Achtung!

Eine nicht am Kassentisch verschraubte till.one | desk kann beim Kippen
des Tablets nach hinten umfallen. Um ein Umfallen der
till.one | desk zu vermeiden, drticken Sie diese mit einer Hand am

Drucker nach unten.

« Der gewiinschte Kippwinkel ist stufenlos
einstellbar.
« Der max. Kippwinkel betrégt 130°.

« Zum Kippen des Tabletts driicken oder
ziehen Sie dieses im oberen Bereich (A) in
die gewlnschte Stellung

* Bei nicht am Kassentisch verschraubten
Anwendungen halten Sie das Geh&duse
beim Kippen nach hinten am Drucker (B)
fest.

OQANKER

A MAGICA COMPANY

© 2025 by ANKER Solutions GmbH - Striegauer Str. 21 - 33719 Bielefeld (Germany) - info@anker.net - www.anker.net |19



O@ANKER

A MAGICA COMPANY

5. Bedienung
5.1. Bedienen des AAVA 8" oder AAVA 10” PCs

Die zur Bedienung des verwendeten Tablet PCs benétigten Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des ver-
wendeten Tablet PCs.

5.2. Bedienen des Epson M30 Druckers

Die zur Bedienung des Epson M30 Druckers benétigten Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Epson
M30 Druckers.

5.3. Bedienen der POS Software

Die zur Bedienung des verwendeten POS Software benétigten Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der ver-
wendeten POS Software.

5.4. Hinweise zur Installation der Software

Tablet Die notwendigen Informationen zur Installa-
tion des Tablet PCs entnehmen Sie bitte der
entsprechenden Bedienungsanleitung.

Drucker Epson M30 Die notwendigen Informationen zur Instal-
lation Epson M30 Druckers entnehmen Sie
bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Weitere Hardware Applikationen Die notwendigen Informationen zur Installa-
tion weiterer Hardware entnehmen Sie bitte
der entsprechenden Bedienungsanleitung.

POS Software Die notwendigen Informationen zur Installa-
tion der POS Software entnehmen Sie bitte
der entsprechenden Bedienungsanleitung.

6. Wartung und Pflege

Wartung Die ANKER till.one | desk ist wartungsfrei.

Pflege Benutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch zur Pflege der
ANKER till.one | desk. Sie sollte taglich gereinigt werden.

Achtung!

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel, da dies zur einer
Beschadigung der Oberflachen fiihren kann.
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1. Introduction
1.1. Foreword

The following operation manual lists several tips to ensure that the ANKER till.one | desk is handled safely and correctly. Danger can
be averted, repair costs and failure times can be reduced and the efficiency and life cycle of the device can be increased by strictly
following the information in the manual.

The operation manual should always be kept where the ANKER till.one | desk is installed. The described ANKER product should only
be used by trained staff.

Especially the following should be taken into the consideration:

The operation manual should be read carefully and applied by any person who is authorized to use the ANKER till.one | desk. This
includes:

Operate, within operating the used tablet, operating the Epson M30 printer, operating the mechanical using possibilities as assembly
and disassembly of the used tablet PC as well as the adjustment of the needed display angle.

The company using the device must ensure that the ANKER till.one | desk is only used when it is working perfectly.

Any changes made to the ANKER till.one | desk imply that Anker Kassensysteme GmbH is no longer responsible for any damage
which may thus arise.

This product must only be used in accordance with its intended purpose for commercial use.

In case of using not released foreign accessories for the ANKER till.one | desk, ANKER assumes no liability for any from this resultant
damage.

In addition to the information contained in this operation manual we also ask the user to bear in mind the generally valid safety and
accident protection regulations.

1.2.  Hint to read

1.2.1. Abbreviations
Symbol Meaning

CE-Symbol
c € It is labeling products, which are all applicable with the directives of the

European Community

W= ®= = | DC-Symbol

Graphical symbol for direct current
WEEE-Symbol

Marking of "Waste of Electrical and Electronic Equipment”

Warning

The warning text indicates a hazard and the resulting consequences as
well as the instruction for finding a remedy.

Damage of property

This symbol indicates texts, instructions and representations that warn of
material damage.

100% Quality Check

All' ANKER products marked with this seal were checked for their proper
functionality.
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1.2.2.  Signs
Sign Meaning
. Bullet point of the 1st level
- Aufzéhlungszeichen der 2. Ebene
> Instruction

2.  Safety
2.1.  Intended purpose

The use of the ANKER till.one | desk is intended only for commercial purposes
The purpose of the ANKER till.one | desk is a POS place combination by using a Epson M30 printer and a commercial tablet PC.

The ANKER till one | desk should only be operated in places where the environmental conditions as described under Iltem 2.2 have
been complied with.

The prerequisite for the correct usage is that trained operators use our products to ensure that the operator is aware of all normal
conditions and any dangers which may occur.

2.2. Technical specifications

OQANKER

A MAGICA COMPANY

Environmental conditions | « Temperature: 0° C - 50° C Operation, -20° C - 60° C Storage
+ Humidity: 10 % - 90 % Operation, 5 % - 90 % Storage

 No condensation

Noise The workplace-related emission reading lies under 70 dB (A).

Lifetime Under intended purposing the lifetime is:

* Housing mechanic within hinge min. 50.000 tilting actuations.
* Printer, lifetime from Epson M30 manual

« Tablet AAVA 8" or AAVA 10" lifetime from AAVA manual

Standard connection 24V DC / 2,1 A: Please refer to the connection values of the
Epson printer M30

5V DC / 2A: Please refer to the connection values of the AAVA
8" tablet or AAVA 10" tablet.

Only till.one | desk 1 USB & 4x USB, LAN:
USB Type A 2.0 (5v/400mA)

Only till.one | desk 4x USB, LAN:
LAN RJ45 10/100BaseT

2.3. Name plate

Name plate till.one | desk

60100.098-0010
JAARH AR

Anker till.one desk
S1000406783 \g

N <<

2.4. General safety information A

Non-compliance with the safety information listed below can lead to damage to the operator or to the ANKER till.one | desk.

« All persons using this product, all persons working in the area where this product is used and all persons handling this product
should be familiar with the content of this data sheet.

* The information and the written instructions shall be comprehensible to the workers concerned. Ensure that all persons handling
this product are informed about the storage location of this data sheet. They must have access to the manual(s) at any time.

» The ANKER till.one | desk should only be used for the purpose intended.
* Private use of the ANKER till.one | desk, e.g. as a toy, is prohibited.
* The described ANKER product should be checked at least once daily for any visible damage.

« Sensitize employees, in case of product is not operating correctly, to use the POS not
further and to pull specialist staff (e.g. electrician) there.

« With visible defects or damages the product must not be used and must be taken out of service immediately. All work on the

Description
Dimensions Width x height x depth in mm

ANKER till.one | desk no interfaces
10" Tablet 269 x 328 x 142
8" Tablet 228 x307,6 x 142

ANKER till.one | desk 1x USB

10" Tablet 269 x 315 x 142
8" Tablet 228 x 301 x 142

ANKER till.one | desk 4x USB, LAN
10" Tablet 269 x 315 x 142
8" Tablet 228 x 301 x 142
Gewicht in kg

ANKER till.one | desk no interfaces
10" Tablet 2
8" Tablet 18

ANKER till.one | desk 1x USB

10" Tablet 2,2
8" Tablet 2

ANKER till.one | desk 3x USB, LAN
10" Tablet 2,2
8" Tablet 2

24 |
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equipment may only be performed by a qualified or trained person.
* The electrical equipment must be checked regularly according to the legal industrial safety terms.
« Correct connection to the FI of main supply, function of ground fault circuit interrupter (GFCI) must be checked regularly.

« Prohibit bypass of safety device. The ANKER till.one | desk may be operated only with properly right and functioning protective
facilities.

« Connection only by specialist staff.
« Before connection examination live parts on damages.

» Remove loose connections and broken cables immediately. All types of works must be carried out after the separation of the ener-
gy supply. Cables may not be got caught or be squeezed. Cables shall be securely fastened and positioned in such a way that they
show no trip traps or may be damaged. Works on the checkout may be carried out only by qualified professional forces.

« At all works at the checkout the legal regulations are to be followed.

* Repair work should only be carried out by trained personnel.

« Work on the electrical equipment of the ANKER till.one | desk should only be carried out by appropriately qualified staff.
« At all works on electrical components the legal and professional association rules must be kept.

« When replacing components only components released by ANKER must be used. Maintenance tips and installation instructions of
the supplier documents are to be followed.

« For afterwards integrated components and rebuilding’s, the operator has to carry out a suitable assessment of the danger.

* Only use from ANKER released accessories. In case of using not released foreign accessories, ANKER assumes no liability for any
from this resultant damage.

« Decommissioning only by manufacturer or by a specialist company. Attention of manual.

* The ANKER till.one | desk only be cleaned, mounted or used by persons who have suitable skills, are familiar with manual and are
sufficiently experienced in using the ANKER till.one | mobile.

* The key of the lock to secure the tablet should not be left in the lock.

» The ANKER till.one | desk complies with the currently valid safety regulations of information technology equipment, in particular
EN 62386-1 and should only be used in installations which also comply with these regulations.

« This product corresponds to the law about the electromagnetic compatibility of company means EMVG — This is the conversion of
the EU directive.

* The ANKER till.one | desk complies with EU Directive 2011/65/EU for RoHS Conformity. This device is entitled to lead the EC confor-
mance sign — CE — according to the German EMVG.

3.  Product description

The ANKER till.one | desk Housing combines the Epson TM30 printer as well as an AAVA 8 ,or 10" Tablet PC to a fully functional POS
workplace.

Only till.one | desk 1 USB & 4x USB, LAN: By adding an additional USB interface and an additional input for power supply, it is
possible to mount the connection cables in ANKER till.one | desk housing.

« The optional mechanical securing of the tablet is possible

« Adjustable display angle between 90° to the operator and around 50° to the customer.
+ Hidden cable assembly.

* Robust metal housing.

« Fastening to POS place possible.

* Epson M30 printer, front side paper changing possible.

« Connection of a drawer to the Epson M30 printer possible.

« Using of tablet Bluetooth interface possible

* WLAN

26 |
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Only till.one | desk 1x USB & 4x USB, LAN
* No cabling required on the AAVA Tablet, neither USB after power supply.
+ Additional USB interface(s)

3.1.  Overview

ANKER till.one | desk no interfaces

1. Housing / Epson M30

2. Adapter plate AAVA 8"or AAVA 10"tablet PC.
3. Constant moment hinge

4. Cable cover

5. Printer Epson M30

6. AAVA Tablet 8"or 10"

ANKER till.one | desk 1x USB und 4x USB, LAN

A MAGICA COMPANY
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1. Housing / Epson M30

2. AAVA 8 "or AAVA 10" Tablet PC with
additional interface USB (1x) and power
connector

3.Constant moment hinge

4. Cable cover

5. Cable block cover

6. Drucker Epson M30

3.2.  Scope of delivery

To operate the ANKER till.one | desk in a POS system are the following components necessary, which can be ordered individually.

till.one | desk 8" or 10" For delivery, the ANKER till.one | desk, min config. is pre-as-
sembled from the following components:

 Adapter housing
» AAVA Tablet 8"or 10"
* Power, 1XUSB Interface Gehause (nur till.one | desk 1x USB)

* Power, 4xUSB, LAN Interface Gehause (nur till.one | desk 4x
USB, LAN)

You will ind the power supply belonging to this application in
the accessory pack

Printer To operate the ANKER till.one | desk only the Epson printer
M30 including Epson M30 power supply is released. The Epson
Printer M30 can be ordered from ANKER in different versions.

Further POS equipment on request

Cash drawers Connection to the Epson M30 printer

28 |

Cash cassettes Connection to the Epson M30 printer
Payterminals Connection via USB or Bluetooth

Scanners Connection via USB or Bluetooth

Customer displays Connection via US

Software Follow the installation instructions of the manual.
3.3. Types

3.3.1.  Types of mounting
« Colour versions

3.3.2.  Types of the AAVA tablet PC
till.one | desk no interfaces

* AAVA 8" APN: 60100.097-00x1
* AAVA 10": APN: 60100.097-00x0

till.one | desk 1x USB

« AAVA 8": APN: 60100.098-00x1
» AAVA 10": APN: 60100.098-00x0

till.one | desk 4x USB, LAN

* AAVA 8": APN: 60100.099-00x1
* AAVA 10" APN: 60100.099-00x0

3.4. Accessories

None

4. Installation
41. Footprint

till.one | desk no interfaces 8" (Art.nr.: 60100.097-00x1)

Dimensions .
sion sketch below.
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The basic dimensions of ANKER till.one | desk can be found in the dimen-
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till.one | desk no interfaces 10" (Art.nr.: 60100.097-00x0)

269

132,3

328

till.one | desk 1x USB 8" (Art.nr.: 60100.098-00x1)
till.one | desk 4x USB, LAN 8" (Art.nr.: 60100.099-00x1)

2278

132,3

139,5

till.one | desk 1x USB 10" (Art.nr.: 60100.098-00x1)
till.one | desk 4x USB, LAN 10" (Art.nr.: 60100.099-00x1)

—~

269

) O
o
N~
[o) (0]
S g
3 <
v—-
o
(22
(aV]
|
1395
Ceeml e
i ©
<
0]
lo [~ q)
2 ! >
® =
v-«
o
(<2}
N
Y
139,5
g -

30|

OQANKER

4.2. Fixing at the POS place

To fix the ANKER till.one | desk at the POS place 2 holes for countersunk screws @3mm were provided.

i )
|
~ S
|
|
| -
1
46,2
@3,2 DIN 74 - ¢5,5 X 90°
46.2 Bohrung fir Senkschrauben @3mm

4.3. Notes on cable assembly

« To simplify the installation, tilt the tablet
adapter backwards.

« To disassemble the cable cover, unlock the
catch at the inside of the cable cover.

*Remove the cable cover.

* Remove the cable tray cover
* To remove, grasp the recesses (A) and pull

the cable cover back with a slight jerk.

Only till.one | desk 1x USB

A MAGICA COMPANY
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Connect the charging cable and, if necessary, the USB cable with the interface as shown
below.

L Ladekabel
(Mikro)

Power:

« 5V DC / 2A, connection: Mikro USB
* Note: no USB — data!

USB:

« USB A, 2.0, 5V/400mA

» Mount the connection cables.

* Push the connecting cables with the USB
A plug through the opening behind the
housing (B) as shown.

*The cable block cover (C) has two cable
outlets.

* In this illustration, the upper cable outlet
(D) and the lower cable outlet (E) in this
illustration.

« Due to the tilting movement acting on the
cables, you will primarily use the cable out-
let (E) in this illustration for optimum cable
routing.

* Use the upper cable outlet (D) only when
using very stiff connection cables.

32
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« To install the cable block cover, pull the connection cables through the lower cable outlet
in the cable block cover (F).

» Make sure that there are no tensile stresses on the connectors when laying the
connection cables.

+ Lay the connecting cables in a light loop.

* Then place the cable block cover between the two webs of the controller housing (G) and
push it down until it clicks in.

Only till.one | desk 4x USB, LAN

« Connect the charging cable, the LAN cable and, if necessary, the USB cables to the
interface as shown below.

Carg c:e;E)Ie
{micro)

Power:

« 5V DC/4A

4x USB:

« USB A, 2.0, 5V/400mA
LAN:

* RJ45/ 8 pin

A MAGICA COMPANY
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» Mount the connection cables.

* Push the connecting cables with the other
plug through the opening behind the
housing (H) as shown.

» Mount the cable block cover.

The cable block cover (C) has two cable
outlets.

« In this illustration, the upper cable outlet
(D) and the lower cable outlet (E) in this
illustration.

* Due to the tilting movement acting on the
cables, you will primarily use the cable out-
let (E) in this illustration for optimum cable
routing.

* Use the upper cable outlet (D) only when
using very stiff connection cables.

« To install the cable block cover, pull the connection cables through the lower cable outlet

in the cable block cover (F).

+ Make sure that there are no tensile stresses on the connectors when laying the

connection cables.

« Lay the connecting cables in a light loop.

* Then place the cable block cover between the two webs of the controller housing (G) and

push it down until it clicks in.

Only till.one | desk 1x USB and 4x USB, LAN

Attention!

Damage to the connection cable possible.

 Make sure during installation that the connection cables cannot be
kinked or pinched at any point.

+ Make sure that no tensions on the connectors occur when tilting the

tablet.

 Make sure that the connection cables cannot get caught in any position
when tilting the display to the respective end positions.

34|
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4.4. Notes on the power supply of the AAVA 8 ,or AAVA 10" Tablet PC (only for the ANKER till.

one | desk no interfaces)

For cabling the AAVA 8 "or 10", first open the
cover of the AAVA 8 "or 10" tablet.

Power
micro USB
Connect the charging cable to the micro
USB socket (2nd socket from the bottom).

Attention!

Damage to the connection cable possible.
When mounting, make sure that the connection cables cannot be kin-
ked or pinched at any point.

« First install the tablet charging cable.

* Push the cable with the USB A plug
through the opening behind the housing
(H) as shown.

* Then secure the charging cable with the
cable clamp (C) on the tablet adapter.

4.5. Notes on mounting the Epson M30 printer

To install the printer, you need the instruction
manual for the Epson M30 printer.

Before installing the printer, remove the rear
cover (B).
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Cabling the printer, please follow the
instructions of the Epson M30 printer.
C: Power Epson printer

D: USB interface Epson printer

Pull all printer connection cables through the
cable channel of the housing (E).

Attention!

Damage to the connection cable possible.
When mounting, make sure that the connection cables cannot be kin-
ked or pinched at any point.

When inserting the printer, pull the connecting
cables to the rear.

Before inserting the cable cover, make sure
that all cables are tight and secure. when
tilting the tablet no cable is bent.

* Hang the cable duct at the bottom of the
metal housing.

« Push the cable duct cover forward until it
snaps into the catch.
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4.6.

Adjusting the tilt angle

For easier operation of the tablet, the tilt angle is individually adjustable.

Attention!

To avoid pinching fingers, grasp the tablet sideways with both hands to
tilt.

Achtung!

A till.one | desk is not screwed to the cash desk and can fall over when
tilting the tablet.

To prevent the till.one | desk from falling over, press down on the printer
with one hand.

* The desired tilt angle is infinitely adjustable
* The max. tilt angle is 130 °.

« To tilt the tablet PC, press or pull in the
upper area (A) to the desired position.

« For not screw mounted ANKER till.one |
desk 1xUSB housings, press down the top
side of the printer (B) when tilting.

OQANKER
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5. Operation
5.1. Operating the AAVA 8" or the AAVA 10" PCs

The information required to operate the Tablet PC used can be found in the operating instructions of the Tablet PC used.

5.2. Operating the Epson M30 printer

The information needed for the operation of the Epson M30 printer can be found in the manual of the Epson M30 printer.

5.3. Operating the POS software

The information needed for the operation of the used POS Software can be found in the manual of the used POS Software.

5.4. Notes on installing the software

Tablet The necessary information for installing the
tablet PC can be found in the corresponding
operating instructions.

Epson M30 printer The necessary information for installing the
Epson M30 printer can be found in the corre-
sponding operating instructions.

Further hardware applications The necessary information for installing
additional hardware can be found in the
corresponding operating instructions.

POS software The necessary information for installing the
POS software can be found in the corre-
sponding operating instructions.

Maintenance and cleaning

Maintenance No maintenance is necessary for the ANKER till.one | mobile.
Cleaning A damp cloth should be used to clean the ANKER till.one | mobile
daily.
Attention!

Do not use cleaning agents as these can lead to damage to the
surface coating.
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