
Innovatives Check-In Vergnügen 
Das Self-Check-In Terminal für die Hotelbranche ermöglicht es Gästen, 
ihren Check-in schnell und eigenständig durchzuführen, während das Ho-
telpersonal entlastet wird und mehr Zeit für persönlichen Service gewinnt. 
Dank des modularen Aufbaus und der hochwertigen Markenkomponenten 
lässt sich das Terminal nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrie-
ren. Flexibilität in der Ausstattung, vom Karten-Dispenser bis zum optiona-
len Passport Scanner, bietet Hotels die Möglichkeit, das Terminal individu-
ell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Das moderne Design sorgt zudem für 
eine elegante Ergänzung des Empfangsbereichs.

Vorteile
•	 Flexibilität durch modularen Aufbau und Erweiterungsoptionen
•	 Hochwertige Komponenten für eine zuverlässige Nutzung
•	 Platzsparendes Design für effizienten Einsatz am Empfang
•	 Einfache Integration mit gängigen Zahlungssystemen und  
	 Peripheriegeräten

Bezahlmöglichkeiten
•	 Abhängig vom verwendeten Zahlungsterminal
•	 Abhängig von der installierten Software
•	 Optionale Anbindung von Cashmanagement Systemen
•	 Vorbereitung für CCV IM 15 Zahlungssysteme
•	 Kompatibel mit verschiedenen Payment-Optionen 

Einsatzgebiet
•	 Gasthäuser /  Hotels
•	 Motel / Jugendherbergen / Hostel

Ausstattung

MEHR EFFIZIENZ DURCH FLEXIBILITÄT

ANKER Indoor Hotel Check-in
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Platz für Branding;  
unterschiedliche Dekorblenden 
verfügbar
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3 Metriax Card Dispenser

Änderungen vorbehalten
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27“ Touchscreen2

4 QR Code Scanner 
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Kompatibel mit verschiedenen
Payment-Optionen

Optionale LED- Statusleuchte

A   COMPANY



Technische Daten im Überblick. Ihr Wegweiser zum passenden Produkt.

Modell

Breite x Höhe x Tiefe in 

Display

Passport Scanner

Barcode-Scanner

Beleuchtung

Sonstige Ausstattung

Betriebssystem und  
technische Ausstattung 
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Datenverbindung

Material

ANKER Indoor Hotel Check-in

ANKER Indoor Hotel Check-in

ca. 815 x 2000 x 555

Hochauflösendes 27“ Display 1080 x 1920 px  
Iiyama TF2738msc-b2, Display-Helligkeit 500 cd/m²

Zebra MS4717

Optional, DESKO Penta Cube, Spezifikation nach Kundenanforderung

Optionale LED-Statusleuchte, Ansteuerung über ESP32 Controller

Metriax MCR-571-001-NR-BNJ-S für 250 Iso Karten zzgl. 
Schachterweiterung auf 500 Karten

ACEMAGIC Mini PC Vertikal W-11, Intel Alder Lake-N97 
(Biz zu 3,6GHz),16GB DDR4+512GB M.2 SSD

LAN NETGEAR GS305

Metall pulverbeschichtet; Dekorblenden standard pulverbeschichtet, optio-
nal Echtholzfurnier oder andere Oberflächen
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