
Outdoor Self Service Terminal
Entworfen und entwickelt für den Außenbereich bietet der 
Outdoor Kiosk Kunden optimale Customer Journeys für 
bequeme Einkaufserlebnisse und verschiedenste Dienstleis-
tungen. Für die Kontruktion des Kiosks werden langlebige 
Materialien verwendet, die auch rauen Wetterbedingungen 
standhalten und somit perfekt für den Außeneinsatz  
geeignet sind.

Vorteile
•	 Einfache Software-Integration
•	 Robuste Oberfläche
•	 Wetterbeständig von -30 bis +50 C°
•	 Luftfeuchtigkeit 5% ~ 95%
•	 Zuverlässigkeit durch hochwertige Markenkomponenten
•	 UX für hohe Benutzerfreundlichkeit
•	 Stabile Konstruktion
•	 Intuitives Bedienfeld 

Einsatzgebiet
•	 Gastronomie 
•	 Outdoor und indoor
•	 Ticketverkauf im Freien
•	 Informationsanzeigen
•	 Wegweiser 
•	 Interaktive Werbung

Ausstattung
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Standfuß

Änderungen vorbehalten

*Zahlungsterminal nicht inklusive
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Technische Daten im Überblick. Ihr Wegweiser zum passenden Produkt.

Modell

Breite x Höhe x Tiefe

Touchscreen

Bondrucker

Scanner

Sonstige Ausstattung

Betriebssystem und  
technische Ausstattung 
(wahlweise Android 11)
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Datenverbindung

Zahlungsterminal*

ANKER Self Service Terminal

 
ANKER Outdoor Self Service Terminal H1

450 mm x 1770 mm x 200 mm

27“ Touchscreen, 16:9, Capacitive Touch, 1920 mm x 1080 mm,  
LED Backlight, Display-Helligkeit mit 2000 cd/m², Stoßfestigkeit IK07

Newland FM3281

Epson TM-T 88VI

- Intelligentes Wärmeableitungssystem und Temperaturmessung, 
   bei zu hohen Temperaturen schaltet das Display automatisch aus
- Wasserfeste Lautsprecher
- Wasserdichte Struktur, versiegelt mit Outdoor-Dichtungen der 		
   Schutzart IP55/IK07

Windows 10/11 
CPU:	    	 Intel Core i3-1115G4
Memory:  	 8 GB, 128GB SSD

2.4 GHz WiFi

Kompatibel mit PAX IM30 EFT und INGENICO DUO EFT  
(weitere auf Anfrage)

Stoßfestigkeit und  
Blendreduzierung

AG-Glas, optische Parameter: Dicke 5 mm, Lichtdurchlässigkeit  
90 %, Glanz 70±10, Trübung 6-7. IK07-Niveau Stoßfestigkeit.

Heiz- und Kühlfunktion

Ausgestattet mit intelligentem Temperaturkontrollsystem: Temperatur-
sensor im Inneren, die Heizung startet automatisch, wenn die Innentem-
peratur des Gehäuses unter -10°C liegt, Lüfter startet automatisch, wenn 
die Innentemperatur des Gehäuses über 15°C steigt.
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