


GELDSCHUBLADEN/ MDZ16

MDZ16

Die flexible StandardgrofRe

Die strapazierfahige Kassenschublade MDZ16, ideal fiir
alle Einsatze. lhr Geldeinsatz bietet Platz fiir 8 Miinz- und
4 Scheinfachern. Der Einsatz lasst sich vollstandig entneh-
men, und der Minzbereich kann ebenfalls separat entnom-

men werden.

Die hintere Reihe der Minzfacher ist durch de steckba-
ren Trennstege flexibel anpassbar. So kann die Anzahl der
Miinzfacher verringert oder erweitert und die FachgroRen-
konnen angepasst werden. Die MDZ16 verfiigt lber zwei
Einwurfschlitze zum Einwerfen von Quittungen und Belegen.

DIE MDZ16 AUF
EINEN BLICK

Die Geldscheinniederhalter, hergestellt aus Metall, gewahr-
leisten eine aulRergewdhnlich lange Lebensdauer.

Die Ausziige sind mit hochwertigen Nylon-Rollen ausgestat-
tet, die auf mindestens 100.000 Offnungen/SchlieRungen
getestet wurden. Unsere Kassenschubladen sind ideal fir
den Gebrauch in der Gastronomie oder im Handel geeignet.
Sie Uberzeugen durch ihre Strapazierfahigkeit, ein klassi-
sches Design und eine hohe Lebensdauer. Profitieren Sie zu-
dem von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis,

ohne Abstriche bei der Qualitat und Zuverlassigkeit machen

Zu missen.
Geschlossene Schublade
Scheinniederhalter 3-Positionen-
aus Metall Zylinderschloss

=> Ganzstahlkonstruktion

=> Zwei Einwurfschlitze

=> Braucht wenig Stellplatz fiir viel Volumen
=> Solide Bauweise

=> Scheinniederhalter aus Metall

- Steckbares Kabel



DIE FLEXIBLE STANDARDGROSSE @

= MICROSCHALTER
Integrierter Microschalter zur Statusabfrage

= ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Die Schublade kann direkt an die meisten Bondrucker, wie Epson,
Star, Seiko, Bixolon oder kompatible Systeme angeschlossen werden

=  ANSCHLUSSKABEL
Steckbares 1,5 m Kabel Unbestiickte Schublade

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieBendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Offnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel

= NOTENTRIEGLUNG
Zusatzliche Notentrieglung an der Schubladenunterseite

.

b Bestiickte Schublade

Steckbares Kabel

PRODUKTUBERSICHT MDZ16

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 410x415x 113
GEWICHTINKGCA65 .........................................................................................................

MATERIAL Ganzstahlkonstruktion

FARBE Anthrazit RAL 7021 @

ANZAHL FACHER 4 Schein-, 8 Miunzfacher
VERWIEGBAREMUNZBECHER ............................................ n em .......................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREINSATZ .......................................... Ja(Ztelllg) .............................................................................................
ELEKTRAUSFUHRUNGINVOLT24 ..........................................................................................................
- Sc HNITTS TEL L EN ................................................................. R JH/R ﬂ 2 ...........................................................................................

KABEL steckbares 1,5 m RJT1/RJ12 Kabel

SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG gleichschlieRendes 3-Positionen-Schloss
. SC HU B LAD EN FUH RU NG ....................................................... N y|onro”en ............................................................................................
UNTERTISCHHALTERUNGOptlonal .................................................................................................
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GELDSCHUBLADEN / MDX16

MDX16

Das smarte Raumwunder

Die robuste Geldschublade fiir jede Anwendung. Der
praktisch gestaltete Innenraum der Schublade verfiigt tiber
einen Einsatz mit 9 Miinzfachern und 4 Scheinfachern sowie

einem Einwurfschlitz fiir Belege und Bons.

Die Metallkonstruktion, die Fihrung des Auszuges Uber

kugelgelagerte Laufschienen sowie das 3-Positionen-

DIE MDX16 AUF
EINEN BLICK

Zylinderschloss mit 2 Schliisseln zur diebstahlsicheren
Verwendung unterstreichen die hochwertige Ausfiihrung
des Produktes.

Die MDX16 Geldschublade ist elegant, langlebig und effizient
- die perfekte Wahl fiir lhren Point of Sale!

]

Geschlossene Schublade

3-Positionen-Zylinderschloss

- Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

= Miinzgeldeinsatz separat herausnehmbar
- Einwurfschlitz fiir Belege & Bons

=> Auch als Push-Variante erhéltlich

=> Optional: AbschlieBbarer Deckel fiir Einsatz



DAS SMARTE RAUMWUNDER @

= MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

= ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Uber RJ11/RJ12, z.B. Bondrucker von Epson, Star, Bixolon etc. Unbestiickter Schubladeneinsatz
oder kompatible Kassensysteme.

- ANSCHLUSSKABEL
Fest angeschlagenes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12.

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.

Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage. Bestlickter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT MDX16

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 417 x 417 x 106
GEW|CHT|NKGCA63 .........................................................................................................
MATERIALGanzstahlkonstmkuon ..........................................................................
FARBEAmhrathRAUOﬂ. .........................................................................
ANZAHLFACHER4SChem9Munzfacher .......................................................................
VERWIEGBAREMUNZBECHER ............................................ N é.;r.w .......................................................................................................
HERAUSNEHMBARERE'NSATZJa(Munzemsatz) ..................................................................................
ELEKTRAUSFUHRUNGWVOLT24//optlona|6oder12 ........................................................................
SCHNITTSTELLEN ................................................................. F.Q. JH/RNZ ...........................................................................................
KABEL ..................................................................................... InklfestangescmagenemzmRJH/RJmKabeI ................................
SCHLIESSUNG//ARTDERSCHLIESSUNGGlelChSCh“eBendeSSPOSltlonenSChloss ...........................................

gemischte Schliefung auf Anfrage

UNTERTISCHHALTERUNG

ABSCHLIESSBARER DECKEL Optional
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GELDSCHUBLADEN / MDX18

MDX18

Die groRe Robuste

Die kosteneffiziente Geldschublade mit vielen Vorteilen!

Der praktische Geldeinsatz teilt sich in acht Miinz- sowie
funf Scheinfacher auf. Vier der Miinzfacher lassen sich
in der GroRe verstellen und der Miinzeinsatz ist separat
herausnehmbar. Der komplette Geldeinsatz ist zudem en
bloc entnehmbar. Zwei praktische Einwurfschlitze fiir Belege

und Bons erhdhen den Funktionsumfang der Lade.

DIE MDX18 AUF
EINEN BLICK

Die Metallkonstruktion, die Fiihrung des Auszuges Uber
kugelgelagerte Laufschienen sowie das 3-Positionen-
Zylinderschloss mit zwei Schliisseln zur diebstahlsicheren
Verwendung unterstreichen die hochwertige Ausfiihrung
des Produktes.

Die MDX18 ist die grol3e, kostengiinstige Geldschublade fiir
Ihren Point of Sale!

Geschlossene Schublade

3-Positionen-Zylinderschloss

-> Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

=> Geldeinsatz enbloc entnehmbar

- Zwei Einwurfschlitze fiir Belege & Bons
=> Miinzfacher in GréB3e verstellbar

= Auch als Push-Variante erhéltlich



DIE GROSSE ROBUSTE

MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

Uber RJ11/RJ12, z.B. Bondrucker von Epson, Star, Bixolon etc.

oder kompatible Kassensysteme.

ANSCHLUSSKABEL
Fest angeschlagenes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12.

SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.

Unbestlckter Schubladeneinsatz

Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

SCHUBLADENFUHRUNG
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Bestlickter Schubladeneinsatz

MDX18

440 x 460 x 114

GleichschlieRendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

Kugelgelagerte Laufschienen



GELDSCHUBLADEN / MDX32

MDX32

Das Platzwunder

Diese kompakte Geldschublade ist ein Platzwunder und so-
mit die ideale Basis fiir Touchscreen-Kassen, z.B. in Buch-
handlungen, am Kiosk oder in Backereien. Die ideale Schub-
lade fiir kleine Stellflachen am POS.

Die praktische und durchdachte Aufteilung des Einsatz
mit stehenden Notenfachern und den 2 zusatzlichen Univer-
salfachern, fiir z.B. Rollgeld und Belege, garantieren einen
reibungslosen Arbeitsablauf. Der Einwurfschlitz fiir Belege

und Bons ermdglicht weitere Flexibilitat.

SN

DIE MDX32 AUF
EINEN BLICK

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten
und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen fiir Stabili-
tat und unterstiitzen, neben der bewahrten Verriegelungs-

mechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.

Dariiber hinaus verfiigt die Geldschublade MDX32 serien-
maRig Uber einen herausnehmbaren Kasseneinsatz mit

abschlielfbarem Deckel.

2 separate Facher fir Belege und 6 Minzrollen

-> Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

=> Herausnehmbarer Miinzeinsatz

= Geldschublade kann auf oder unter dem
Tresen montiert werden

=> Einwurfschlitz fiir Belege & Bons



DAS PLATZWUNDER

MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

ANSCHLUSSKABEL
Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL

SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieBung auf Anfrage.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

ABSCHLIESSBARER DECKEL
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Unbestlckter Schubladeneinsatz

Bestickte Schublade
mit optionalem Deckel

MDX32

325x413x124

Interface Multi 6 - 38 V, separat zu bestellen:
Anschlusskabel zur Verbindung an gangige Hardware

2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

Gleichschliellendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

Optional




GELDSCHUBLADEN / MDX39

MDX39

Der Favorit

Die MDX39 ist das bevorzugte Modell fiir jeden Kassenplatz.
Die hohe Qualitéat der verwendeten Materialen und die
Prazision bei der Konstruktion sorgen fiir eine langlebige
und sichere Handhabung, auch bei intensiver Nutzung. Die
bewdhrte Verriegelungstechnik férdert die Sicherheit am
Point of Sale.

AR

DIE MDX39 AUF
EINEN BLICK

Feuerverzinkte, kugelgelagerte Teleskopschienen und eine
patentierte  Verriegelungstechnik  versprechen  eine
reibungslose und sichere Anwendung. Der herausnehmbare
Minzeinsatz und die praktische Gestaltung des
Schubladeninnenraumes garantieren einen bequemen und
reibungslosen Personalwechsel. Ideal fiir alle Anwendungen!

Geschlossene Schublade

©
N~

3-Positionen-Zylinderschloss

= Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

=> Herausnehmbarer Miinzeinsatz

- Geldschublade kann auf oder unter dem
Tresen montiert werden

=> Einwurfschlitz fiir Belege & Bons



DER FAVORIT @

- MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

= ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

Unbestlckter Schubladeneinsatz

= ANSCHLUSSKABEL
Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL

-> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

Bestlickter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT MDX39

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 393 x 368 x98
GEWICHTINKGCA87 .........................................................................................................
MATERIALGanzstahlkonstrumon ..........................................................................
FARBEAmhraZItRALﬂ)m. .........................................................................
ANZAHLFACHER48Chem-gMunzfaCher .......................................................................
VERWIEGBAREMUNZBECHER ............................................ N ;;r.] .......................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREINSATZJa ..........................................................................................................
ELEKTRAUSFUHRUNGINVOLT638 .....................................................................................................
. SC HNITTS TEL L EN ................................................................. ln terface Mum 6 . 3 8 . V Separates AnSChlus S kabel ...............................

zur Verbindung an gangige Hardware

KABEL 2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG Gleichschliellendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

SCHUBLADENFUHRUNG Kugelgelagerte Laufschienen
ABSCHLIESSBARER DECKEL Optional
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GELDSCHUBLADEN / MDX42 @

MDX42

Der Klassiker

Diese Geldlade vereint kompromisslose Qualitat und Flexibi- Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten
litat bei langer Lebensdauer. Das robuste Metallgehdause mit und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen fiir Stabilitat
einer Tragkraft bis 20 kg ist die optimale Plattform fiir die und unterstiitzen, neben der bewahrten Verriegelungsme-

Aufnahme von Waagen- und Kassensystemen. chanik, die Sicherheit des Geldbestandes.

8 kalibrierte Coin Cups fiir die Verwendung mit Geldwaagen Der heavy duty Klassiker aus dem Hause ANKER!
sowie der herausnehmbare Kasseneinsatz mit abschliel3-

barem Deckel garantieren maximale Benutzerfreundlichkeit.

Geschlossene Schublade

ANKER @

Niederhalter aus Edelstahl

DIE MDX42 AUF - Ganzstahlkonstruktion
EINEN BLICK = Kugelgelagerte Laufschienen

=> 8 verwiegbare Coin Cups
- AbschlieBbarer Deckel fiir den Kasseneinsatz
= Geldschublade kann auf oder unter dem

Tresen montiert werden



DER KLASSIKER

MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

ANSCHLUSSKABEL
Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL

SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieBung auf Anfrage.

VERSCHLIESSBARER DECKEL

Deckel mit 2-Positionen-Zylinderschloss inklusive 2 Schlissel.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

ABSCHLIESSBARER DECKEL
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Unbestlckter Schubladeneinsatz

Bestiickter Schubladeneinsatz
mit optionalem Deckel

MDX42

413 x413x 114

Interface Multi 6 - 38 V, separates Anschlusskabel
zur Verbindung an gangige Hardware

2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

Gleichschliellendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

Optional




GELDSCHUBLADEN / MDX43

MDX43

Die Einzigartige mit integierter Deckelablage

Bei dieser Schublade wird der Deckel des Einsatzes
automatisch im Geldladengehduse verstaut und bis zum
Schichtende gesichert. Bei Schichtbeginn werden Einsatz
und Deckel in die gedffnete Schublade gesetzt, der Deckel
entriegelt und die Lade geschlossen. Im Moment des
Zuschiebens hebt sich der Deckel vom Einsatz und wird
unter der Oberseite des Geldladengehduses arretiert.
Zum Arbeitsende wird der Deckel auf Knopfdruck wieder
ausgefahren und auf dem Geldeinsatz verriegelt.

/il AP

DIE MDX43 AUF
EINEN BLICK

Ein Extrafach fiir Rollgeld ermdglicht sichere Aufbewahrung

und schnelles Nachfiillen.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuer-
verzinkten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen
fur Stabilitdt und unterstiitzen, neben der bewahrten
Verriegelungsmechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.

Geschlossene Schublade

Integrierte Banknotenklemme
aus Edelstahl

- Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

=> 8 verwiegbare Coin Cups

= Einsatzdeckel im Ladengehéause gesichert

=> Zusatzliches Rollgeldfach und Einwurfschlitz



DIE EINZIGARTIGE MIT INTEGIERTER DECKELABLAGE @

=> MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

- ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

- ANSCHLUSSKABEL Unbestlckter Schubladeneinsatz
mit eingefahrenem Deckel
Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL g

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notoffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

=> VERSCHLIESSBARER DECKEL
Deckel mit 2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schliissel. Der Einsatzdeckel

ist wahrend der Kassierzeit im Gehause gelagert und gesichert. Bestlckter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT MDX43

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 413 x 413 x92
GEW|CHT|NKGCA ............................................................... 1 35 .......................................................................................................
MATER|ALGanzstamkonstruktlon ..........................................................................
FARBEAmhrathRAme. .........................................................................
ANZAHLFACHER ................................................................... 5 SChemBMunzfaCher .......................................................................
VERW|EGBAREMUNZBECHERJ8 ..........................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREWSA—,—ZJa ..........................................................................................................
ELEKTRAUSFUHRUNGINVOLT638 .....................................................................................................
. SC HN”—TS TE,_,_ EN ................................................................. m terface Mum 6 . 3 8 4 V Separates Anscmus S kabe| ...............................

zur Verbindung an gangige Hardware

KABEL 2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG Gleichschlieendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

ABSCHLIESSBARER DECKEL
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GELDSCHUBLADEN / MDS45

MDS45

Hohe Kapazitat bei geringer Bautiefe

Bedingt durch die geringe Bautiefe eignet sich die MDS45
optimal fiir den Ein- und Unterbau. Besonders bei beengten
Platzverhaltnissen hinter dem Tresen ist die MDS45 die

optimale Lésung.

Der Auszug fahrt lediglich 190 mm aus und gewahrt dabei
vollen Zugriff auf den Kasseneinsatz. Dies verschafft dem
Personal mehr Bewegungsspielraum hinter der oftmals
beengten Verkaufstheke.

ANKER©

DIE MDS45 AUF
EINEN BLICK

Der Miinzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann
en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfacher
mit Andruckplatte ermdglichen eine Aufnahme vieler
Scheine pro Notenfach. Ein universelles Fach fiir Belege und

Rollengeld befindet sich unter dem Miinzbereich.

MDS45 - die erste Wahl fiir qualitatsbewusste Backereien,
Foodtrucks und alle Anwendungen, die einer geringen
Auszugstiefe bediirfen.

Geschlossene Schublade

Kurzhub fir kleine Stellflachen

=> Ganzstahlkonstruktion

=> 8 verwiegbare Coin Cups

=> Universalfach unter dem Miinzgeldeinsatz

=> Geldschublade kann auf oder unter dem
Tresen montiert werden

= Miinzgeldeinsatz en bloc entnehmbar

= Schublade fahrt nur 790 mm aus



HOHE KAPAZITAT BEI GERINGER BAUTIEFE

MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

ANSCHLUSSKABEL
Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL

SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Not6ffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

ABSCHLIESSBARER DECKEL
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Unbestlckter Schubladeneinsatz

Bestlickter Schubladeneinsatz
mit optionalem Deckel

MDS45

454 x 223 x 124

Interface Multi 6 - 38 V, separates Anschlusskabel
zur Verbindung an gangige Hardware

2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

Gleichschliefendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

Optional




GELDSCHUBLADEN / MDS54

MDS54

Die Individuelle fir geringe Tiefen bei maximalem Volumen

Die MDS54 ist bedingt durch ihre geringe Bautiefe fiir den
Ein- und Unterbau konzipiert und stellt eine optimale Losung
fur Tresen mit beengten Platzverhaltnissen dar. Der Auszug
fahrt lediglich 160 mm aus und gewahrt dabei vollen Zugriff
auf den Kasseneinsatz.

Die breite Geldlade bietet Platz fiir einen gro3ziigigen Kas-
seneinsatz mit groRen Miinzfachern fiir einen noch hoheren
Wechselgeldbestand. Der herausnehmbare Kasseneinsatz
kann individuell konfiguriert werden, z.B. mit Banknoten auf

der entgegengesetzten Seite zum Kundenstrom.

DIE MDS54 AUF
EINEN BLICK

Der Miinzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann
en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfacher
mit Andruckplatte ermdglichen eine Aufnahme vieler Schei-
ne pro Notenfach. Ein universelles Fach fiir Belege und Rol-

lengeld befindet sich unter dem Miinzbereich.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzink-
ten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen fiir Stabi-
litdt und unterstiitzen, neben der bewahrten Verriegelungs-
mechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.

Geschlossene Schublade

N

\eEr ] &

NS

Doppelter Einwurfschlitz zum
Separieren von Dokumenten

- Ganzstahlkonstruktion

=> 8 verwiegbare Coin Cups

=> Schublade fahrt nur 160 mm aus

- Geldschublade kann auf oder unter dem
Tresen montiert werden

= Einsatz mit abschlieBbarem Deckel



DIE INDIVIDUELLE FUR GERINGE TIEFEN BEI MAXIMALEM VOLUMEN @

=> MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

= ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

Unbestlckter Schubladeneinsatz

=> ANSCHLUSSKABEL
Separates, gestecktes 2 m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard
(weitere Systeme auf Anfrage mdglich).

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlielRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

Bestlickter Schubladeneinsatz
mit optionalem Deckel

PRODUKTUBERSICHT MDS54

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 544 x 195 x 104
GEWICHTINKGCA ............................................................... 1 0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MATERIALGanzstahlkonstmktlon .........................................................................
FARBEAmhrathRAL7O21. .........................................................................
ANZAHLFACHER48Chem_8MunZ1umversa|faCher ...................................................
VERWIEGBAREMUNZBECHERJa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
HERAUSNEHMBAREREINSATZ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ N ;l‘r.] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ELEKTRAUSFUHRUNGINVOLT638 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. SC HNITTS TEL L EN ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ m terface Mum 6 . 3 8 . V Separates AnSChlus S kabel ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

zur Verbindung an gangige Hardware

KABEL 2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG GleichschlieRendes 3-Positionen-Schloss;
gemischte SchlieBung auf Anfrage

SCHUBLADENFUHRUNG Kugelgelagerte Laufschienen
ABSCHLIESSBARER DECKEL Optional
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GELDSCHUBLADEN/ UCDM

UCDM

Modern, flexibel, funktional und sicher

Die robuste Universalschublade (iberzeugt durch ihre viel-
zahligen Einbaumdoglichkeiten. Sie lasst sich nicht nur
bequem auf dem Tisch positionieren, sondern auch unter
dem Tresen befestigen. Einzigartig auf dem Markt ist die
dritte Einbauvariante: teilversenkt in der Tischplatte, setzt
die UCDM ein Statement am Kassentisch.

Der Geldeinsatz der Schublade lasst sich als geschlosse-
nes System fiir den sicheren Transport zum Backoffice
einfach herausnehmen und zusammengeklappen. Er kann

mit einem Sicherheitssteckschloss verriegelt werden.

DIE UCDM AUF
EINEN BLICK

Der geklappte Geldeinsatz kann aufgrund seiner kompakten

GroRe problemlos im Tresor verstaut werden.

Individuell fir die Nutzung anpassbar ist der variable Geld-
einsatz. Im Standard verfiigt er tiber 4 Schein- und 8 Miinzfa-
cher. Auf Wunsch kann aus zwei Miinzfachern ein 5. Schein-
fach eingerichtet werden. Die restlichen 6 Miinzfacher sind

durch zusétzliche Trennstege wieder auf 8 erweiterbar.

ANKER bietet auch eine Version der UCDM an, auf welcher
eine Pole montiert werden kann.

Offener faltbarer Einsatz

Klappbarer Inneneinsatz fiir den
sicheren Transport zum Kassenburo

-> Ganzstahlkonstruktion

=> Steckbare Miinzfacher

=> 3 Einbauvarianten fiir maximale Flexibilitat
z.B. im eingelassenen Tisch

=> Kasseneinsatz als geschlossenes System

=> Einsatz klappbar und abschlieBbar



MODERN, FLEXIBEL, FUNKTIONAL UND SICHER @

=> MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

= ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

=> ANSCHLUSSKABEL

Passend zum Anschluss des Kassensystems, verschiedene Unbestickter Schubladeneinsatz

mit herausnehmbaren Coin Cups
Langen lieferbar. (Minzbecher optional)

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
Gleichschlielendes 2-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, elektr.
Betrieb) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

=> SCHLOSS AM SCHUBLADENEINSATZ

Steckschloss optional zur individuellen Verriegelung. UCDM als Pole-Variante

PRODUKTUBERSICHT UCDM

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 391 x 445 x 97
GEW|CHT|NKGCA75 .........................................................................................................

GEWICHT DER POLE LOSUNG 10,9
MATERIALGanzstahlkonsmmon ..........................................................................
FARBEAmhrathRAUOz]. .........................................................................
ANZAHLFACHER4/53Chem6/8,\/|unzfacher ................................................................
VERW|EGBAREMUNZBECHEROptlona| .................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREINSATZJa(faltbar) ............................................................................................
ELEKTRAUSFUHRUNG|NVOLT24 ..........................................................................................................
SCHN|TTSTELLEN ................................................................. F.{. J”/RJmUSBLANweltereaqunfrage ..........................................
KABEL ..................................................................................... F.) assendzumAnschmssandasKassensystem ..................................
SCHLIESSUNG//ARTDERSCHLIESSUNGGlelChSCh“eBendeszPosmonenscmoss ...........................................

gemischte SchlieBungen auf Anfrage

SCHUBLADENFUHRUNG Kugelgelagerte Laufschienen
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GELDSCHUBLADEN/ UCD

UCD

Die leichte Universelle mit viel Platz

Die leichte Universalschublade lasst sich nicht nur bequem
auf dem Tisch positionieren, sondern auch mit zwei entspre-
chenden Haltebiigeln unter dem Tresen befestigen.

Der Geldeinsatz der Schublade lasst sich als geschlosse-
nes System fiir den sicheren Transport zum Backoffice ein-
fach herausnehmen und zusammengeklappen. Er kann mit
einem Sicherheitssteckschloss verriegelt werden. Der ge-
klappte Geldeinsatz kann aufgrund seiner kompakten Gréf3e

problemlos im Tresor verstaut werden.

DIE UCD AUF
EINEN BLICK

Individuell fir die Nutzung anpassbar ist der variable Geld-
einsatz. Im Standard verfiigt er tiber 4 Schein- und 8 Miinzfa-
cher. Auf Wunsch kann aus zwei Miinzfachern ein 5. Schein-
fach eingerichtet werden. Die restlichen 6 Miinzfacher sind

durch zusétzliche Trennstege wieder auf 8 erweiterbar.

Sie bietet Ihnen konkurrenzlose Funktionalitdat am POS, ist
bedienerfreundlich, vielseitig und stabil. Ihr hochqualitatives
Kunststoffgehduse ist zudem leicht und robust. Auch bei
starkster Beanspruchung ist die UCD absolut verlasslich.

Offener faltbarer Einsatz

Klappbarer Inneneinsatz fiir den
sicheren Transport zum Kassenburo

=> Sicherer Transport vom Schubladeneinsatz

=> Steckbare Miinzfacher

=> 2 Einbauvarianten flir maximale Flexibilitat
z.B. im eingelassenen Tisch

=> Kasseneinsatz als geschlossenes System

=> Einwurfschlitz fiir Belege und Bons



DIE LEICHTE UNIVERSELLE MIT VIEL PLATZ @

=> MICROSCHALTER
Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

- ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
Kompatibel zu allen Systemen.

=> ANSCHLUSSKABEL Unbestiickter Schubladeneinsatz
Passend zum Anschluss des Kassensystems, verschiedene
Langen lieferbar.

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 2-Positionen-Zylinderschloss (Not6ffnung, elektr.
Betrieb) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieBung auf Anfrage.

=> SCHLOSS AM SCHUBLADENEINSATZ

Steckschloss optional zur individuellen Verriegelung. Bestlickter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT ucb

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 385x430x95
GEW|CHT|NKGCA48 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
MATERIALABSKunStStOff 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
FARBEAmhramRAme.//He”graURALgOOzO 4444444444444444444444444444444
ANZAHLFACHER4/580hem6/8Mun21umversalf80her 44444444444444444444444444444444444444444444
VERW|EGBAREMUNZBECHEROptlona| 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
HERAUSNEHMBAREREINSATZJa(faltbar) 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
ELEKTRAUSFUHRUNGINVOLT 44444444444444444444444444444444444444444 1 22436 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
. SC HNITTS TEL |_ EN 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 R JH/R ﬂ 2 U SB LAN Wenere aqun frage 444444444444444444444444444444444444444444
KABEL 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 F.) assendzumAnscthSdeSKassensystems 4444444444444444444444444444444444444
SCHLIESSUNG//ARTDERSCHLIESSUNGGlelChSCh“eBendeszPOSltlonenSChloss 4444444444444444444444444444444444444444444

gemischte SchlieBungen auf Anfrage
SCHUBLADENFUHRUNG 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 K uge|ge|agerteLaufschlenen 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
UNTERT'SCHHALTERUNGOpt,ona, 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
e - -
—y
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GELDSCHUBLADEN / MDX16 PUSH

MDX16 Push

Platzsparend mit viel Innenraum

Dierobuste Geldschubladefiirjede Anwendung. Der praktisch
gestaltete Innenraum der Schublade verfligt Uiber einen
Einsatz mit 9 Miinzfachern und 4 Scheinfachern. Die ANKER
Geldschublade MDX16 Push ist eine manuell zu 6ffnende
Kassenlade, die ohne Anschliisse oder Stromversorgung
auskommt. Das 3-Positionen-Zylinderschloss verschliel3t

die Schublade zuverlassig und sicher.

DIE MDX16 PUSH
AUF EINEN BLICK

Die kugelgelagerten Laufschienen ermdglichen eine
einwandfreie Fiihrung des Auszuges, sodass sich die
Schublade durch leichten Druck auf die Schubladenfront
reibungslos offnet.

Die MDX 16 Geldschublade ist elegant, langlebig und
effizient — die perfekte Wahl fiir Ihren Point of Sale!

Die MDX16 Push lasst sich
durch einfaches Driicken
offnen und schlieRen

- Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

= Miinzgeldeinsatz separat herausnehmbar
- Einwurfschlitz fiir Belege & Bons

= L4&sst sich mit der Push-Funktion 6ffnen und
schlieBBen

=> Optional: abschlieBbarer Deckel fiir Einsatz



PLATZSPAREND MIT VIEL INNENRAUM @

-> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, manueller
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

=> PUSH-FUNKTION
Die MDX16 Push ist manuell durch einfaches Driicken zu 6ffnen und zu

Unbestlckter Schubladeneinsatz

schliellen. Es wird kein Strom benétigt.

Bestlickter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT MDX16 PUSH

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 417 x 417 x 106
GEWICHTINKGCA63 .........................................................................................................
MATERIALGanzstahlkonstmknon ..........................................................................
FARBEAmhrathRAL7021. .........................................................................
ANZAHLFACHER4SChem_9MunzfaCher .......................................................................
VERWIEGBAREMUNZBECHER ............................................ N é.l}.} .......................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREINSATZJa(Munzemsatz) ..................................................................................
SCHLIESSUNG//ARTDERSCHLIESSUNGGlelChSCh“eBendeSS_PosmonenSCthSS ...........................................

Push Offnung/SchlieBung

UNTERTISCHHALTERUNG

ABSCHLIESSBARER DECKEL Optional
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GELDSCHUBLADEN/ MDX18 PUSH

MDX18 Push

Die grofRe Alternative

Der praktische Geldeinsatz teilt sich in 8 Miinz- sowie 5
Scheinfacher auf. 4 Miinzfacher lassen sich in der GroRRe
verstellen und der Miinzeinsatz ist separat herausnehmbar.
Der komplette Geldeinsatz ist zudem en bloc entnehmbar.

2 praktische Einwurfschlitze fiir Belege und Bons erhéhen
den Funktionsumfang der Lade.

Die ANKER Geldschublade MDX18 Push ist eine
handbetatigte Kassenlade, die ohne jegliche

,l.

DIE MDX18 PUSH
AUF EINEN BLICK

Anschliisse oder externe Stromversorgung funktioniert.
Die stabile Metallkonstruktion kombiniert mit dem
3-Positionen-Zylinderschloss mit 2 Schliisseln sorgt fir
eine diebstahlsichere Verwendung. Der Auszug wird Uber
kugelgelagerte Laufschienen gefiihrt.

Die MDX18 Push ist die grolle,

Geldschublade fiir Ihren Point of Sale!

kostenglinstige

Die MDX18 Push lasst sich
durch einfaches Driicken
offnen und schlielen

-> Ganzstahlkonstruktion

=> Kugelgelagerte Laufschienen

=> Geldeinsatz enbloc entnehmbar

- Zwei Einwurfschlitze fiir Belege & Bons
=> Miinzfacher in GréB3e verstellbar

= L&sst sich mit der Push-Funktion 6ffnen und

schlieBen



DIE GROSSE ALTERNATIVE @

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE
GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, manueller
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieRung auf Anfrage.

= PUSH-FUNKTION
Die MDX18 Push ist manuell durch einfaches Driicken zu 6ffnen und zu
schlieBen. Es wird kein Strom benétigt. Unbestlckter Schubladeneinsatz

Bestlickter Schubladeneinsatz

PRODUKTUBERSICHT MDX18 PUSH

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA. 440 x 460 x 114
GEWICHTINKGCA85 .........................................................................................................
MATERIALGanzstahlkonstmktlon ..........................................................................
FARBE ..................................................................................... AmhraZItRAme. ..........................................................................
ANZAHLFACHER ................................................................... 5 SChem_8MunzfaCher .......................................................................
VERWIEGBAREMUNZBECHER ............................................ N é|<6 .......................................................................................................
HERAUSNEHMBAREREINSATZJa(Munzemsatz) ..................................................................................
SCHLIESSUNG//ARTDERSCHLIESSUNGGlelchschhe&endesgPOSltlonenSChloss ...........................................

Push Offnung/SchlieBung

SCHUBLADENFUHRUNG Kugelgelagerte Laufschienen
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GELDSCHUBLADEN / MDX13E PUSH

MDX13E Push

Das kompakte Einsteigermodell

Die ANKER Geldschublade MDX13E Push ist eine manuelle,
mit der Hand zu 6ffnende Kassenlade, fiir welche keine An-
schliisse oder Stromversorgung bendétigt werden.

Wie ihr Schwestermodell, die MDX13E, eignet sich die
MDX13E Push als kompaktes Einstiegsmodell fiir jeden
Kassenplatz. Die solide Bauweise und das attraktive Preis-
Leistungs Verhaltnis stellen eine ideale Produktlésung fiir
samtliche Standardanwendungen am Point of Sale dar. Ein
hochwertiges Schloss sorgt dafiir, dass Unbefugten kein

AHICER 1.

DIE MDX13E PUSH
AUF EINEN BLICK

Zugriff ermdglicht wird.

Die MDX13E Push lasst sich problemlos mit der Push-Funk-
tion 6ffnen und schlieRen. Der Schubladeninnenraum bietet
Platz fir 8 Miinzfacher und 5 Scheinfacher.

Egal ob im Gastronomiebereich oder an der Supermarkt-
kasse, unsere Geldschubladen bestechen durch Langlebig-
keit und ein robustes, zeitloses Design. Sie profitieren von
attraktiven Preisen ohne Abstriche in puncto Qualitat und
Zuverldssigkeit.

Die MDX13E Push lasst sich
durch einfaches Driicken
offnen und schlielen

=> Konfiguriert fur den Einsatz mit Euro

= Zweigeteilter herausnehmbarer Einsatz

=> Volimetallkonstruktion mit Kunststoffeinsatz
- Kompaktes Einstiegsmodell

=> Kugelgelagerte Laufschienen

= L4sst sich mit der Push-Funktion 6ffnen und

schlieBen



DAS KOMPAKTE EINSTEIGERMODELL

=> SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

GleichschlieRendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notéffnung, manueller
Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schliissel; gemischte SchlieBung auf Anfrage.

PUSH-FUNKTION

Die MDX13E Push ist manuell durch einfaches Driicken zu 6ffnen und zu

schlielRen. Es wird kein Strom bendtigt.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

UNTERTISCHHALTERUNG
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Unbestlickter Schubladeneinsatz

Bestlickter Schubladeneinsatz

MDX13E PUSH

330 x 360 x 100

Gleichschlieendes 3-Positionen-Schloss;
Push-Offnung/Schliefung

Anthrazit RAL 7021 @

Optional
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